Tekniska data

e 185 KW
o 27 kW

®© NFO Drives AB 2016

NFO Sinus®
G2

Motor utgang

Motor effekt (kW) 18,5 22

Kontinuerlig utstrom (A) 35 4

Maximal utstrom (A) 42 49,2
Utspéanningsvagform Sinus

Utfrekvens 0—150 Hz

Driftsmod 4-kvadrant (ev. med externt bromsmotstand)

Omriktare ingang

Matningsspanning

3 x 380 — 460 V (+10%)

Frekvens 50/60 Hz (+10%)

Styringangar

Borvirde 0-10V, 2-10V, £10V, 0-20mA, 4-20mA, £20mA,
potentiometer 10k(}, 7 fasta frekvenser valbara fran
plint med positiv eller negativ logik

Arvirde 0-10V, 2-10V, £10V, 0-20mA, 4-20mA, +20mA

Lokal mod Tangentbord: Forward, Reverse, Stop

Accelerationstid 0,2 - 500s

Retardationstid 0,2 — 500s

Signalutgangar

Spanning® 0-10V

Frekvens® 0 — 32kHz, open collector

Reld Felreld, driftreld, funktionsreli*

Reglermoder

Frekvensreglering

0-150 Hz

Hastighetsreglering

0 — 9000 rpm

Momentreglering .

1 — 400 % av motorns miarkmoment, beroende pa
omriktarens lapacitet

Processreglering

Pl med aterkoppling, temperaturgivare PT1000 for
temperaturmitning vid konstanttryckreglering i

ventilationssystem™, 24V matning till externa givare

Motorskydd
Termistoringdng PTC eller Klixon
Effektvakt Franslag om motorn belastats hardare dn markeffekt

under langre tid

Omgivn. forhallanden

Omgivningstemperatur -10 till +40 °C

Lagringstemperatur -20 till +60 °C

Fuktighet 0 — 90%, ej kondenserande

Kapslingsklass IP54

EMC-klass Certifierad for anviandning utan skirmade kablar eller

avstorningsfilter inom sjukhus etc (EN 60601-1-2),
bostider, butik och kontor (EN 61000-6-3) samt i
industrimiljo (EN 61000-6-2)

Matt H x D x B (mm)

900 x 280 x 300

Vikt (kg)

45

*Endast tillgéingliga med 1/O-kort

Tekniska data kan dndras utan foregdende avisering.






